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9 FROSCHL ASPHALT
LEISTUNGSERKLARUNG

Nr 376910 1-01/26

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

AC 8 deck 70/100, A7, G8 V2- 4
Rezept Nr.: 37 5910 1

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck (e):

Asphaltbeton - Empirischer Ansatz fiir den Bau von StraBen Flugplétzen
und sonstigen Verkehrsflaichen ON EN 13108 -1
Nicht geeignet fiir Objekte mit einer gesetzlichen Anforderung an das Brandverhalten

Hersteller:

Froschl Asphalt Kitz GmbH &Co KG
Steinerbach 1
A - 6372 Oberndorf
Werk Oberndorf

System (e)zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

System 2+
System 1 Brandverhalten

Notifizierte Stelle (n):

Austria Standards plus Certifikation Nr.:0988
Konformititsbescheinigung 0988 — CPR — 0832 fiir die Werkseigene Produktionskontrolle System 2+
Konformititsbescheinigung 0988 — CPR - 1340 fiir die Werkseigene Produktionskontrolle System 1

Erkigrte Leistungen: Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklérten Leistung / den erklérten Leistungen. Fiir die Erstellung
der Leistungserklgrung im Einklang mit der Verordnung (EU) NR.305 / 201 1ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich:

Unterschrift fir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

€ FROSCHL ASPHALT
Innsbruck, 18.02.2026 Michael AuRerhofer WPK Beauft &Re%s ; 2H IbABSETRFri\I%T‘ D.- *Aé‘IBr\IHE %B%CC)HKC];

TEL: 05356/65 8 38

Ort und Datum der Ausstellung Name und Funktion Unterschrift
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Wesentliche Merkmale Leistung
Bindemittelgehalt,l6slich M.-% 5,8 bis 6,4
Hohlraumgehalt Marshallprobekdrper o V.-% V minz0 - V maxa
@ilitﬁt Marshallprobek&rper o kN B KLF - KLF
Fliewert Marshallprobekorper B ] m KLF - KLF
Marshall-Quotient o - - _—kN_/ mm  KLF -
Fiktiver Hohlraumgehalt ] V.-% - —KLF N
Hohlraumauffillungsgrad % KLF - KLF
Besiéndigkeitgegen bleibende Verforrnung, kleines % KILF
Gerét, Verfahren B,maximale proportionale
Spurrinnentiefe - - . - O
Besténdigkeitgegen bIeipendeVerformung, kleines M/ 10° KLF
Gerét, Verfahren B ,maximale Spurbildungsrate
Bindemittelablauf - M.-% o - ]
Bleibende Verformung - Eindringtiefe ) ] m_ - - —
Bleibende Ver?ormung - max. Zunahme m - - ]
Bleibende Verformung - max. dynamische Eindring@ - m— - .
.Afﬁnitét- Bedec:kungsgrad - : | % E 280
Kornverlust | M.-% - N
Mindest Wasserempfindlichkeit % | KLF
pandversiten . Ohne weitere gifrlndausbreitung
Widerstand gegen Abrieb d. Spikereifen B | % KLF
Treibstoffbesténdigkeit auf Flugplatzen - ELF R
Besténdigkei_tgegen ?teﬂsungsmittel - KLF
Gestein-_Bi;umenafﬁnitétauf Flu_gplétzen il % N -
Qualitatskiasse gemal RBV -
Temperatur des Mischgutes °C 140bis 180
Korngréfienverteilung
Anteill = 450 mm M.-% 100
Anteil < 31,5mm oM [ 100
Anteil < 22,4 mm o me% 100 N
Anteil < 16,0 mm - M.-% 100
Antell = 11,2mm - - M-% | 100
Anteil < 8,0 mm - M.-% 90 - 100
Antel = 56 mm B - M-% | KLF
Anteil £ 4,0 mm - o Mm% - e0-72
Antell < 2,0 mm B - M-% | 41-53
Anteil = 1,0 mm - M-% | KLF o
Anteil = 0,5mm - | Mm% | 17220
Anteil £ 0,25 mm - M-% | KLF
Antell < 0,063 mm o o Mm% ~ 80-100




